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Электроетеклоподъемник
тросовый универсальный

І. Назначение
Тросовый 'электростеклоподъемник предназначен для подъема и
опускания стекол дверей большинства импортных и отечественных
автомобилей. Устанавливается как электрический привод ручных
стеклоподъемников.

2. Технические характеристики
Номинальное напряжение питания ............................ ..12 вольт
Номинальное усилие при подъеме .................................. .. 6 кг
Потребляемый ток при номинальном усилии не более ....... ..7,5 А
Режим работы злектростеклоподъемника кратковременный.
После десяти подъемов, опусканий в непрерывном режиме
рекомендуется делать перерыв в работе не менее 10 мин.

3. Техническое обслуживание
Электростеклоподъемник в период установленного ресурса работы
СПЄЦИЗЛЬНОГО ТЄХНИЧЄСКОГО ОбСЛуЖИВаНІ/ ІЯНЄ ТрЄбуЄТ.

4. Гарантии изготовителя
Гарантийный срок 'эксплуатации ~ 18 месяцев со дня продажи. При
отсутствии даты продажи ~ гарантийный срок устанавливается со дня
изготовления. Изготовитель в течении гарантийного срока производит
безвозмездную замену или ремонт изделия, несоответствующего
требованиям технической документации по вине изготовителя.

5. Комплектность
Электрические механизмы привода стекла .......... .. 2 шт.
Опрессовка с заглушками
Малая заглушка ............................................ ..2 шт.
Зажим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 шт.
Опрессовка с шестеренками ..... .. 2 опрессовки по 14 шт.
Переходник ................................................. .. 6 шт.
Кронштейн ................................................. .. 12 шт.
Стопорное кольцо .......................................... ..2 шт.
Саморез Ф2,9*6,5 .......................................... ..24 шт.
Саморез 04*І 6.............................................. .. 12 шт.
Саморез ®2.9*13 .................................. ..: ........ ..2 шт.
Комплект 'электропроводки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. І шт.

6. Монтаж
Отеоедиттите клемму «минус» от аккумулятора автомобиля.
Снимите ручку привода ручного стеклонодъемника.
Снимите обивку дверей, проверьте, может ли механизм поместиться
во внутренней полости двери.
Если ручной механизм работает нтумтто, необходимо устранить шум до
установки электрического механизма, так как с электрическим
етеклонодъемником шум может уеилится. Если необходимо. смажьте
места соединений или замените неиеправпые детали ручного
стеклонодъемника.
Оттустите стекло.
Оттределите наиболее подходящее место и расположение в двери для
установки электрического механизма. Оттределите, какой из двух
симметричных механизмов наиболее подходит* для двери.
Для передачи крутящего момента от электрического механизма к оси
ручного стеклонодъсмника используется тнеетерепка из комплектации.
Выберете тнеетереттку, следуя таблице моделей. Установите ее на ось
ручного стеклонодъемника. Если ручка ручного етеклоподъемника
была закреплена винтом. используйте этот винт для крепления
шестерни.

Таблица шестеренок.
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СІСКЛОІІОДІЪІІМІІИКСІ

0 Установите на нтестеренку наиболее подходятний переходник из
комплектации (один из трех). На переходник установите
свободный конец механизма и закрените его стотторттьтм кольцом
из комплектации.

0 Іісли отверстий под электронроводку в дверях и в стойках нет _
просверлите их.

0 Через отверстия ттроведите в дверь электропроводку. соедините
провода колодок кнопок и ттодсоедиттиге моторы, сотластто схеме
подключения ЭСН к бортовой сети автомобиля.

ч Нрисоедиттите клемму «минус» к аккумулятору автомобиля.
0 Нробттым включением проверьте правильность подключения ЭСІ ІД

І Іроверьте. достаточно ли мощности электростсклоттодъемпика для
подъема стекла. Стекло не должтто выходить из паправлятотцих.
должтто перемещаться без рывков и заеданий.

Гіереходттик один и т 1-х ш тук

Кронштейн устанавливается
но месту (всего 12 нттук)

Самореч -дЧо

Сттморсж 4* К) крепление привода
к двери через кронштейн

т _ .,1 ` ж" (їаморез 2.9'о.5 крепление^ " ' к итнтейттоп к п ипот-,т- РФ Р

Е ї Зажим один

\
их 3 штук

Шеете ня
плита из 1 штук

(Іпморез 2.9 ' І 3
О тект рнчеекиті привод Самаре: ~1' Н;
одтно из 4-х положений (всего 12 тнтук)' Обнтивка

ттттерн Заглушки
одна из 5 нщ к

Ф Найдите наиболее подходящее место в двери для установки мотора
механизма.

Если необходимо изменить позицию мотора тта механизме,
выкрутттте винты крепления мотора к приводу 02,9* 13 ~ 4 ттттуки.
установите в нужном положении и ттрикрутите мотор. Установите
пеобхоцтивтое количество кроттттттейттов (всего 12 ттттук) из
комплектации на Саморезы 02_9*б.5-~ 24 пттуки.
Іісдтът в двери имеются т' ехтт<›;тогические отверстия больптото
,тнаутстргь можно мотор расположить в ттих в подветттеттттом
состоянии на кроппттейттах.

Установите переходник с механизмом привода так, чтобы две
пустоты тттестереттктт и переходттика совпали и закрутите
сохраненный винт от ручттого стеклоподъемпика или саморез
02.9*13 из комплектации. Механизм также закрепите тта
кронттттейттах тта еаморезы ®4*І 6- 12 ттттук. Проверьте работу
механизма - поднимая и опуская стекло.
Проверьте. подходит или ттст малая заглунтка (из комплектации) в
отверстие обивки от ручки ручного стеклоподъемттика. Іісли
отверстие отличается от диаметра малой заглуптки, то еледуст
сделать разметку под больтттуто затлутттку. Размсттыте тта обивке
отверстие тто диаметру заглуптки и осторожтто вырежтыте. Выберите
нужную тто высоте затлунтку (одну из 5 пгт.) и установите ее.
закрспив зажимом изнутри.



ВНИМАНИЕ !!!
При выборе установочного положения механизма привода, трубки необходимо

располагать как показано на рисунке.

Избегать малых радиусов перегибов. При установке механизма постоянно
поддерживайте обе трубки в натянутом положении.
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(подпись, печать)

Продан
(наименование предприятия. адрес)

Дата продажи « ›› 201 г.

Рекламации от владельцев не принимаются в случаях:
0 эксплуатации ЭСП с нарушениями требований настоящего

руководства;
0 внесения любых изменений в конструкцию ЭСП;
0 замены стандартных узлов и деталей;
0 самостоятельного ремонта.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЭСП М:

УСТЗНОВЛЄНЫ На СТЕІНЦИИ ТЄХОбСЛУЖИВЗІ- ІИЯ
(наименование. адрес)

Дата установки: << ›› 201 г.

ЗЗПОЛНЯЄТСЯ рЄМОНТНЫМ ПрЄДПрІ/ ІЯТИЄМ

Выполнены работы

Исполнитель

Владелец

НЗИМЄНОВЗНИЄ ПрЄДПрІ/ ІЯТИЯ ,ВЫПОЛНИВШЄГО рЄМОНТ

Подпись руководителя

« ›› 20] г. МП.

Гарантийные мастерские:
427964, г.Сарапул, ул. Фабричная І-г, Тел: (34147) 44-33-8.


