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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Электростеклоподъёмники (далее по тексту ЭСП) предназначены для

подъёма и опускания стёкол дверей автомобилей различных моделей.
Устанавливаются взамен ручных стеклоподъёмников.

Р - реечные эпектростекпоподъёмники
Р.(модель).10 - на две передние двери; Р.(модепь).20 — на две задние двери.

К - колёсные электростекпоподъёмники
КМ - (модель)‚1 О — на две передние двери;

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение питания, В ................................................................ 12
Время подъёма (опускания) не более, сек .......................................................... 5
Номинальное усилие при подъёме. Н ............................................................... 120
Потребляемый ток при номинальном усилии не более, А ...............................7,5
Режим работы ЭСП кратковременный. После десяти подъёмов. опусканий
стекла в непрерывном режиме рекомендуется делать перерыва работе не
менее 10 мин.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Установка ЭСП на автомобиль должна производиться в специализирован-

ных центрах квалифицированным персоналом.
3.2 Через 25—30 тыс. км пробега, трущиеся части механизма ЭСП смазы—

вать консистентной смазкой «ШРУС-4» или «Литл—24».
3.3 Электропривод ЭСП в период установленного ресурса работы специаль-

ного технического обслуживания не требует. '

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
4.1 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня изготовления
4.2 Изготовитель в течении гарантийного срока производит безвозмездную

замену или ремонт изделия, не соответствующего требованиям технической
документации по вине изготовителя.

Адрес дистрибьютера:
Телефон: +7 (495) 505 97 80
Техподдержка: +7 (495) 504 27 47: 8 (800) 505 83 50
Е—таі|: іпТо@г9-ау[о.ги
Адрес: 142171. Россия, МО, г. Щербинка. ул. Южная д.8

5. КОЮЪПЕКШОСТЪ

Р.Раезлх (Чоіішчадеп Разват 133 и В4).12 передний правый ...................... тшг.
Р.Рввват (Чоннчтвдеп Разват В3 и В4).11 передний левый ....................... 1щт.
Жтугштяподшпочення...............‚...........' ......................... !шт.
Переключатель 92.3709 :: рамкой ........................................... 2шт.
Болт Мбхіб с шеспвранной головкой и зубчатой кромкой ...................... 4шт.
Шайба 6 усиленная ......................................................... 4шг.
Шайба 6 тренер ........................................................... 4шт.
Гайка Мб ................................................................ 4птт.
Заглушка декоративная ................................................... 2штг.
Паспорт ........................................................ . ........ 1шт.

6. МОНТАЖ

6.1 Перед началом работ необходимо ознакомится с тшструкшъел по эксплуатации автомобиля
и положительно установленного оборудования и выдают возможность отключения штуиулято-
ра., так как это может повлиять на работу бортового компьютера, ввсгройщ аудиоаштаратуры и
других устройств.

6.2 Отн'тточтпь итоги:/титр. Если шшумуля'тор относить неты, рекомендуем на время мон—
т'аэтощн работ удали-п. предохранители цепей, к ктрьтм подточаются ЭСП и освещение шпона
автомобиля.

6.3 Снять обивку дверей, демоиптроввть шинные стетоюподьёмнжн.
6.4 Установить декоративные заглушки в отверстия от ручек платных стеклоиодъёмнэпюв в

облаках тишрей.
6.5 Рассмотрена установка ЭСП в левуюдверь ЧоШзшаееп Разве: ВЗ (см. рис.!) и Чоііотшавеп

Разве: 84 {см. рис. 2):
6.5.1 Поднято сть-тою вверх и зафтптснроввть от овмоирошволытот о сит-тия.
6.5.2 Разметтггь ппшпеьпшрвулем н просветить два оггверсптя Ф7мм он. рис.] и 2) и защитить

металл в зоне сверлетшя штрозмштъю.
6.5.3 Установить ЭСП в дверь, закрепил: непрашшоттЗ/тсохрещ (п. 1 и 4 см. рис.! и 2).
6.5.4 Спуск-ая стекло совместив отверстия вносить: ‹: отверстии обоймы стекла

(в. 2 н 3 см. рис.! и 2). Предвартпельно закрепить (не затягивая) обойму№ ‹: диспашиЭСП
тяэегожом вехотшшшся в монтажом комплекте (боты МбхХб, шайбы 6 усиленные, шайбы 6
гравер и гайки Мб).

6.5.5 Установить правый ЭСП (см. п.6.3...6.5.4)‚
6.6 В удобном для вставки месте разметить в вырыт отверстия для установки паронитовые-

лей (см. рне.3). Протянуть провод по салону от места расположения переплетной до дверей,
затем через стойки в полости дверей. Выводит оттолкнет проводов в сюиты-вни со схемой
пошолочештл ЭСП (см. рис.4).
БШ'ПИАЪШЕ: ПРОВОД/\ РАСПОЛОЖЕШ'іЫЕ ВНУТРИ дВЕРЦ В ТОМ ЧИСЛЕ КАБЕЛИ К
ЭіШКТРОдВШАТЕШО, НЕ ДОЛЖНЫ КАСАТЬСЯ ЗУБЪЕБ №№ЛЯЮЩЕЙ ЭСП. НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ СОЕДШНЕЪШЯ ПРОВОДОВ ВЬШ01ШЯ'ГЬСЮ’У1КОЙ ЖИЛ. ПРИ НЕОБ-
ХОДИМОСТЬ! ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЖТ'УТА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОВОДА ССЕЧЕНИЕМ
НЕ МЕНЕЕ 0,75 КВ. ММ.

6.7 При помощи перекшочнтелей пошить стояло до совмещения болтов крепления обоймы
стекла (и. 2 и 3 см. рис 1 и 2) :: отверстии ввугретщей пвнетпт двери (п. 5 и 6 см. риоя и 2). Овончвтелъно
з пит-ь обойму пекла ‹: властной ЭСП. ' '

[112,86 Вшочшъ габарит-тыс огни автомобшш, при этом лощина вшочитьоя подсветке перепрове—
телей ЭСП. Вышпочигь шбвриптые огни.

6.9 Пробники шопочетшямв проверить работу ЭСП. Стекло ‚волокно перешит-шт щение, без
рынков и ждите. В штучве невыпоштевиядлиною требования, необходимо ослабит-ь крещение
плотвы ЭСП е обойной стекле, отрегулирован положение стетотв в оконном проеме двери и
ззттугь шипами. При несоответствшт ввправлетпш двтопетшя стештв№№указанному на
переюпочвтелях (вверх, виш) необходимо поменять поляртшсть подключения проводов в месте
соединения ‹: элетродвшнштем ЭСП

6.10| Устштовнть №№е дошли на свои места.
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Рис. 1 - Рис. 2
Установка ЭСПЧащаРивза! ВЗ в левую перешпоюдверь. Установка ЭСП№№:: Ревва 84 в левую перешпою дверь.



Разметка отверстя для установки персшцочатепя. .
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Рис, 4
Схема подюпочения ЭСП.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Дата ИЗГОТОВПВНИЯ ) 0

ОТК ММ
(подпиоь. печать)

Продан
(наименование предприятия. адрес)

Дата продажи

Рекламации от владельцев не принимаются в случаях:
- эксплуатации ЭСП с нарушениями требований настоящего руководства;
- внесения любых изменений в конструкцию ЭСП;
- замены стандартных узлов и деталей;
- самостоятельного ремонта.

тдлон нд ГАРАНТИЙНЫЙ ремонт

ЭСП №

УСТЗНОБПЭНЫ на СТЭНЦИИ ТеХОбСПУЖИВЗНИЯ
(наименование. адрес)

Дата установки

Заполняется ремонтным предприятием

Выполнены работы

Исполнитель

Владелец

Наименование предприятия. выполнившего ремонт

Подпись руководителя

« » 201_г‚ М.П.


