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НАЗНАЧЕНИЕ

'ЭхІекцххтеклоподьемникъя «ФОРВАРД» КІ49 и КІ49-0І (даши -

стеклоподъемники) предназначены для установки в передние двери автомобиля
ВАЗ 2123 «Шевроле- Нива » при наличии на автомобиле установленной
'элеюропроводкъа для подключения сгеюпопотьехтников. В случае отеугетвъяя
элепропроводхки рекомещустея использовать сгеклопоцъемпъяки еовмеспяо е
комплектом 'шектромокггажпіьпі К І 49К.

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАІЧГЕРИСГИКА

Днапачоъп рабочего напряжения .................................................. И ( 10,8... 15) В
Номинальное усшщс на ведущей нласгнне ............................... .. 12 ктс
Допусгимое усилие на ведущей пласгине .................................. _. 20 къ е
Время перемещения пласгины из одного крайнем»

положения в другое при напряжении питання 13.58 и
номиншьном уеилии ........................................................................... _. 5,. с

Попрекїлтяемьпй ток при напряжении питания 13.5 В и
номинальном уеилин. не более .......................................................... _. 8 А

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЪКУ

Мокггажник ,толжен събладатъ.
достаточной квалификацией для
усгановки сгеклопоцъемников в
дверь.

Назначение сгеклоподгьемпиков
(правый “левый) в ештвсгетвии е
'этиксгками на их направляющих.

Стеююпоцгьемнггкгі
устанавливают при
демонтированной декоративной
панели двери в о: веретня.
прецнатначенные ди ля
направпяюкцих 'заменяемых
сгеклопольемников. Для крепления
сгеклопоцьемников к панели двери
и их ведущих пластин к
кроншгейнам стекол применякп



крепежные детали заменяемых етеютоттодьемников. Ориенташтя стеклоподъемников в
,двери (вид из салона на правую дверь, левый - зерказьно) согласно рис.

Правтшьность направления перемещения стекла конзролттрутот пробнымтт
включениямтт стеютоттодьемников. При необходимости гнезда в колодке менятогт местами.

ГАРАНТИЙНЬІЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок работы изделий - 3 года е момента их изготовления.
Нзготовтттель гарантирует соответствие изделий заявленным техническим данным.

ТУ4542- І 49-709896І 0-2004.требованиям ГОСТ Р 52230-2004. цействуЮтцнм стандартам
безопасности.

Нзготовтттель или уио; тномочеттные лнна оеутцеетвлякїт гарантийные обязательства
путем замены нлн ремотгта ,дефектных изделий.
Не принимаются еледукитттте претензии:

- на отказы нздтелътй в случае их использовгнтття не по назначению;
- на отказы нзделиіі. нодизертатнтттттхея разборке;
- на отказы. снязанттые е нонреждеттттяхтът ннтатотинх проводов изделий ирн их

хтонтаже на антомотбттль.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

~ 'їтетпроететснитоцїъемнттк 11149 передний правый М %5/0 І игт.
- 'Ітектроететснитодьехтттттк КІ49-0І передний левый ЛЪ_'
- Колодкитнездоная . , . . , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. Знпт.
- Гнездо ................................................................................ .. 4нтт .

Нзделття еосттнететнунтт требованиям ТУ 4542-149-70989610-2004.
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